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MOFESSOR 
Automatisches Kettenschmiersystem  

Kundenbeispiel  – Keine Garantie für Funktionalität 

MOFESSOR

YAMAHA Tracer 900

YAMAHA Tracer 900 RN29 
Baujahr 2016

Einbauvorschlag von "Norman"
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Position  Tank  

Positio n Dosierventil

MOFESSOR

YAMAHA Tracer 900
Langstrecke (120ml)

Unter dem Schlossträger, Links am Rahmen. Dieses Fach wurde bisher nicht von mir genutzt und eignete sich somit 

perfekt. Die Nachtfülleinrichtung befindet sich im Heck und ist jederzeit bedienbar.

Unter der Linken Seitenverkleidung im Heckbereich. Das System soll von Außen nicht sichtbar sein.
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MOFESSOR

YAMAHA Tracer 900

Am Kettenritzel, Innenseite, Schlauch innen am Rahmen entlang gelegt.

Hinten auf der Rechten Seite befinden sich die Stecker, ich nehme hierfür den zweipoligen Stecker der 

Kennzeichenbeleuchtung. Der braune Draht führt 12 Volt. Dieser wurde durchtrennt und mit einer neuen 

Steckverbindung versehen
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MOFESSOR

YAMAHA Tracer 900

Links befindet sich bereits eine Aussparung diese wurde auf 13,5mm Vergrößert und das Kabel entlang der 

Hauptleitung nach hinten geführt.

Unter dem Schlossträger direkt neben dem Tank. um diese zu bedienen habe ich ein kleines Loch gebohrt.



YAMAHA Tracer 900  
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YAMAHA Tracer 900 
Baujahr 2018 

 
Einbauvorschlag von Marc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundenbeispiel �± Keine Garantie für Funktionalität 

  



BEROTEC GmbH        S e i t e  | 1 

MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900  
 

 

 

Position Tank (Standard 60ml) 

Am Heckrahmen, unter der rechten Seitenverkleidung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Position Dosierventil 

Links am Heckrahmen 
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900  
 

 

 

 

Position Düse 

Mittels der beigelegten Schelle am Gang Sensor befestigen. Die Auftragsdüse so biegen, dass sie nicht 
von der Kette Beschädigt wird und innen, am Gummi des Ritzels, seitlich Anliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschaltetes Plus 

Zündungsplus mit dem Abzweigverbinder am Rücklicht (braunes Kabel) abgenommen. 
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900  
 

 

 

Position Regenschalter 

Links am Lenker 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position Steuerbox 

Unter der Sitzbank, auf dem Träger befestigt. 
              
              
              
              

            
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



YAMAHA Tracer 900 GT 
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Baujahr 2020 

 
Einbauvorschlag von Bernie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundenbeispiel �± Keine Garantie für Funktionalität 
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT 
 

 

 

Position Tank (Standard 60ml) 

Hinten in der Ablage, Entlüftungsventil oben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Position Dosierventil 

Links am Rahmen mit der Winkelbefestigung angebracht. 
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT 
 

 

 

Position Düse 

Düse hinter dem Antriebsritzel und dabei beachtet, dass Kette sich im Betrieb vertikal bewegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschaltetes Plus 

Hellblaues Kabel der Kennzeichenbeleuchtung, Isolierung wurde mit Lötkolben aufgelöst und neu gelötet 
und isoliert. 
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT 
 

 

 

Position Regenschalter 

Wie alle anderen auch, Einschnitt nach unten um Handschuh nicht zu ritzen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position Steuerbox 

An der Sitzbankverriegelung befestigt, mit Schaumgummi gepolstert.      
              
              
              
              
       

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



YAMAHA Tracer 900 GT  
 

 BEROTEC GmbH   

MOFESSOR 

 
 
 

M O F E S S O R  
Automatisches Kettenschmiersystem 

 
 
 
 
 

YAMAHA Tracer 900 GT 
Baujahr 2019 

 
Einbauvorschlag von Elmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundenbeispiel �± Keine Garantie für Funktionalität 
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT  
 

 

 

Position Tank (Standard 60ml) 

Angebracht am Rahmenrohr hintere LINKE Seitenverkleidung, auf Gängigkeit des Schließmechanismus der SiBa achten, damit nichts blockiert 
wird (es ist ausreichend Platz); habe die linke Seite gewählt, da sich im Zusammenspiel mit der Position des Dosierventils (s.u.) kurze 
Schlauchwege ergeben; das funktioniert m.W. aber nur beim GT-Modell der Tracer wegen des Verstellmechanismus für's Federbein, den die 
"normale" Tracer nicht hat. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Position Dosierventil 

Wurde mit Hilfe des mitgelieferten Montagewinkels (linkes oberes Quadrat habe ich auf 6,5mm aufgebohrt als Widerlager) an der hinteren Seite 
des manuellen Verstellmechanismus für's Federbein montiert; dabei wurde die untere Halteschraube durch eine mit 35mm Länge ersetzt, das 
passt dann zusammen mit einer dünnen Zahnscheibe und einer dünnen 10'er Mutter bestens mit dem Abstand, den die Montage des Dosierventils 
mit den beiden mitgelieferten Schrauben frei lässt; die obere Halteschraube dient nur als Konterlager; mittelfeste Schraubensicherung verwenden! 

.  
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT  
 

 

 

Position Düse 

am vorderen Ritzel mit der beigefügten Lasche an der unteren Sensorbefestigungsschraube; Düse lang 
montiert, sodass die Kette unten auf der inneren Seite vom Öl benetzt wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position Regenschalter 

an der unteren Schraube der Spiegelhalterung montiert; vorher den Kupplungsschalter lösen, dann passt das 
Kabel knickfrei durch die Lücke.  
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT  
 

 

 

Geschaltetes Plus 

bin dabei dem Vorschlag von Peter gefolgt und habe das Plus am blauen Kabel der Kennzeichenbeleuchtung 
abgenommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Position Steuerbox 

die Steuereinheit wurde unter der SiBa an deren Halterung montiert, wie Marc und Peter das auch 
durchgeführt haben (s. modellspez. Montageanleitung Tracer 900); Kabelzuführung vom Regenschalter an 
der linken vorderen Seitenverkleidung innen durch die Zuführung des Blinkerkabels bis unter die SiBa. 

. 
              
              
              
              

            
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



YAMAHA Tracer 900 GT  
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Einbauvorschlag von Peter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundenbeispiel �± Keine Garantie für Funktionalität 
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT  
 

 

 

Position Tank (Langstrecke 120ml) 

Hinter der Verkleidung rechts, könnte auch unter die Sitzbank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Position Dosierventil 

Am Rahmen links, Stecker zur Verbindung mit der Steuerbox hinter der Abdeckung rechts.  
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT  
 

 

 

Position Düse 

Befestigung an der Ritzelabdeckung vorne mit 5mm Schraube und passendem Loch. 
Gründe für den Einbau vorne: Radausbau unabhängig, Regen- und Schmutzgeschützt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position Regenschalter 

Kabelverlegung unter dem Seitenteil nach vorne. Schalter an der Spiegelklemme. 
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MOFESSOR 

 YAMAHA Tracer 900 GT  
 

 

 

Geschaltetes Plus 

An der Kennzeichenbeleuchtung abgenommen (bei mir ein blaues Kabel das auf gelb verlängert wurde, 
also nicht von der Farbe irritieren lassen). Das Kabel verläuft gemeinsam mit den Blinkerkabeln rechts 
unter der Beifahrer Sitzbank. Abnahme mit gelöteter Japan-Stecker Verbindung. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Position Steuerbox 

Steuerbox unter der Sitzbank. 
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